沿海涉水工程辅助船舶安全监督管理暂行规定
(征求意见稿）
第一条  为规范沿海涉水工程辅助船舶安全管理，服务沿海涉水工程建设和经济发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律、行政法规，制定本暂行规定。
第二条  在中华人民共和国沿海水域内涉水工程辅助船舶航行、停泊、作业及与海上交通安全有关的活动,适用本暂行规定。
 本暂行规定所称沿海涉水工程辅助船舶（以下简称辅助船舶），是指在沿海涉水工程施工作业水域内，从事采砂、运砂（泥）、吹砂（泥）、砂石料转驳、堆放设备和物料等工程辅助作业的船舶。
 第三条  国家海事管理机构统一负责辅助船舶的安全监督管理工作。
各级海事管理机构依照职责，具体负责辖区内辅助船舶的安全监督管理工作。
第四条  辅助船舶的安全监督管理坚持政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责的原则。 
第五条  沿海涉水工程建设应当优先使用海船从事工程辅助作业。仅在下列情形时，可以使用内河船舶从事沿海涉水工程辅助作业：
（一）水文地理条件限制，必须使用内河船舶的；
（二）施工方式和工艺限制，必须使用内河船舶的。
第六条  辅助船舶应当符合沿海涉水工程施工水域航行、停泊、作业的安全条件，并通过海事管理机构或者其认可的船舶检验机构的检验，取得相应的船舶检验证书。
内河船舶从事沿海涉水工程辅助作业的，还应当符合下列要求，并通过沿海涉水工程所在地的海事管理机构或其认可的船舶检验机构的附加检验。附加检验证书有效期不超过施工作业期限，最长为1年。
（一）持有效的船舶国籍证书、船舶检验证书等法定文书。内河船舶的设计航区为内河A级；    
（二）配备与沿海涉水工程施工作业水域航行相适应的甚高频无线电话（VHF）、船舶自动识别系统（AIS）、电子定位装置等设备；
（三）配备与沿海涉水工程施工作业水域航行相适应的救生设备；
（四）制定完善的应急措施。
 从事沿海涉水工程辅助作业的内河船舶附加检验技术规范由国家海事管理机构制定。
 第七条  辅助船舶的配员除不低于船舶最低安全配员的要求外，还应符合经授权的海事管理机构根据沿海涉水工程施工作业水域特点制定的临时性配员要求。
第八条　辅助船舶为内河船的船员应当持有相应的船员适任证书，并接受与航行水域相适应的水域环境、海上航行作业、应急救助等相关内容的培训。具体培训的办法由经授权的海事管理机构制定。
第九条  辅助船舶应当在船舶检验证书限定的条件下航行、作业。内河船舶从事沿海涉水工程辅助作业时，还应当遵守下列要求：
（一）在沿海涉水工程施工作业水域内航行、作业，距岸不得超过10海里，不得从事与所服务的沿海涉水工程无关的海上运输或者作业；
（二） 蒲氏风力超过6级或者浪高超过2米时不得航行、作业；
（三）不得超载，航行区域水文气象复杂的应当增加富余干舷；
（四）禁止夜间航行；
（五）其他与施工作业水域相适应的航行安全条件。
 第十条  辅助船舶应当按规定值班，保持甚高频无线电话（VHF）规定频道守听，按规定显示号灯号型，并服从海事管理机构的交通组织。
辅助船舶应当按照规定开启和使用船舶自动识别系统（AIS）、电子定位装置等设备。
第十一条  辅助船舶应当配备必要的航海图书资料，载货航行时应当采取有效措施封舱。
第十二条  辅助船舶在施工作业期间，应当在明显位置标明施工单位标识。施工单位标识由施工单位统一制作发放，并报海事管理机构备案。
第十三条　辅助船舶在施工作业期间应当严格遵守海上航行、避碰、船舶污染防治相关规定以及海事管理机构公布的特别规定。
 第十四条　沿海涉水工程建设单位、业主单位、施工单位应当加强安全生产管理，落实安全生产主体责任。
 沿海涉水工程建设单位、业主单位应当督促施工单位履行水上交通安全和防治船舶污染的责任和义务。
 第十五条　沿海涉水工程建设单位应当在工程招投标文件中，明确拟使用的辅助船舶应具备的安全标准和条件。
第十六条  沿海涉水工程的建设单位应当将辅助船舶对通航安全和水域环境的影响纳入通航安全评估。
第十七条  沿海涉水工程的建设单位、施工单位在申请水上水下施工作业许可时，应当向海事管理机构提交辅助船舶的船舶国籍证书、检验证书、船员适任证书及培训证明、安全管理协议等材料。辅助船舶或其船员发生变更时，应当补充提交相关材料。
辅助船舶未在水上水下施工作业许可证注明的施工船舶范围的，不得进行工程辅助作业。
 第十八条  沿海涉水工程的建设单位、施工单位应当与其使用的辅助船舶所有人或经营人签订安全管理协议，承担相应的安全和防污染管理责任。
 第十九条  沿海涉水工程施工单位应当及时将辅助船舶进场、离场情况向沿海涉水工程所在地海事管理机构报告，并定期报告辅助船舶航行作业计划。
 第二十条  沿海涉水工程的建设单位、施工单位应当建立辅助船舶及其人员的安全管理制度，定期组织实施安全教育，督促辅助船舶按照限定水域和安全条件航行、停泊、作业，不得强令船舶和人员违法作业。
 第二十一条  沿海涉水工程施工单位应当与辅助船舶建立联系机制，及时传递航行通（警）告、恶劣天气防范、安全隐患等安全信息，并掌握船舶动态。
 第二十二条  沿海涉水工程建设单位、施工单位应当将辅助船舶安全和防污染应急工作纳入水上应急预案，每三个月至少组织一次施工作业船舶、辅助船舶互助、互救应急演练，施工作业时间不足三个月的，至少应当组织一次应急演练。
 第二十三条  辅助船舶发生水上交通事故或者险情时，应当立即开展自救，并通过有效手段向海上搜救中心和海事管理机构报告。沿海涉水工程建设单位、施工单位应当按照水上应急预案实施救助。
 第二十四条  海事管理机构依据职责，对辅助船舶及相关单位进行安全监督检查，相关单位和人员应当予以配合。
 第二十五条  违反本暂行规定第六条、第七条、第八条规定，使用不符合本暂行规定要求的船舶、船员从事施工辅助作业的，或者从事施工辅助作业但未在水上水下施工作业许可证注明的施工船舶范围的，由海事管理机构责令沿海涉水工程施工单位立即改正，并对沿海涉水工程施工单位处以5000元以上30000元以下的罚款，拒不改正的，责令停止施工作业；责令违法船舶立即停止作业，并对船舶处3000元以上10000元以下的罚款。
 第二十六条  违反本暂行规定第九条、第十条规定，有下列行为或者情形之一的，由海事管理机构责令辅助船舶立即改正，并处1000元以上10000元以下的罚款：
（一）超出限定水域或者违反安全条件航行、作业；
（二）未按规定保持值班和守听；
（三）不服从交通组织。
 第二十七条  违反本暂行规定第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条规定，有下列行为或者情形之一的，由海事管理机构责令沿海涉水工程施工单位限期改正，拒不改正的，责令停止作业：
（一）未与其使用的辅助船舶签订安全管理协议，未明确安全责任；
（二）未及时报告辅助船舶进场、离场情况，或者未报告沿海涉水工程辅助船舶航行作业计划。
（三）未按规定建立联系机制，未及时传递安全信息，未掌握船舶动态；    
    （四）未将辅助船舶安全和防污染应急工作纳入水上应急预案，或者未按规定组织船舶互助、互救应急演练。
 第二十八条  辅助船舶发生水上交通事故的，由海事管理机构责令沿海涉水工程业主单位、建设单位、施工单位立即整改，情节严重的，责令停止施工作业。
 第二十九条  其他违反本暂行规定的行为，按照有关法律、行政法规和规章进行处罚。
 第三十条  本暂行规定自  年  月  日起生效。
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